
TECHNISCHES DATENBLATT
FARBPIGMENTE . OXIDFARBEN

Reine Eisenoxide. Die Farben sind bindemittelfrei, 
lösemittelfrei, konservierungsmittelfrei. Umwelt- 
freundlich, unbegrenzt lagerfähig, frostunempfindlich 
und beliebig miteinander mischbar.

Gebrauchsfertiges Eisenoxid Farbpigment zum 
Einfärben von:

•	 Zement bzw. Betonmassen
•	 Estrich
•	 Putze
•	 Gips 
•	 Harze
•	 Ölfarben 
•	 Leimfarben 
•	 Dispersionsfarben 
•	 Silikatfarben 
•	 Lasuren 
•	 Kalkfarben
•	 Wachsprodukte
•	 Fugenmörtel 
•	 div. Spezialprodukten

EIGENSCHAFTEN 
•	 in 1 kg Kunststoffbeuteln
•	 UV-beständig & Witterungsbeständig
•	 Lichtechtheit 8
•	 Temperaturbeständig 180 °C (Rot 300°C)
•	 unbegrenzt lagerfähig
•	 sehr farbstark
•	 Untergrundstruktur bleibt erhalten
•	 untereinander mischbar

HINWEISE
Unterschiedliche Chargen miteinander mischen. 
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für 
Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den 
Augen sofort mit Wasser spülen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt ist zu finden unter 
www.craft-colors.de

VERARBEITUNG

Trockenmischung
Trockenfarbe und Trockenmaterial per Hand oder 
Maschine mischen

Flüssigmischung
Trockenfarbe vorher einsumpfen (Wasser vorlegen, dann 
Trockenfarbe einrühren, Verhältnis ca. 1:4).
Dann in das flüssige oder pastöse Material einrühren bis 
eine homogene Masse vorliegt.

Leimfarben
Der eingesumpften Trockenfarbe wird die entsprechende 
Leimlösung zugegeben (z. B. 1 Teil Stärkeleim + 4 Teile 
Farbe / 1 Teil Celluloseleim + 3 Teile Farbe).

Kalkfarben 
Die Zugabemenge auf Kalkhydrat beträgt ca. 10 %, die 
Farbaufnahme kann durch Zusatz von alkalibeständigen 
Celluloseleimen oder wässriger Kunstharz- dispersion 
erhöht werden.

Silikatfarben
Unsere Farbpigmente können mit Kaliwasserglas zur 
Silikatfarbenherstellung verwendet werden.

Zement | Beton
Die Zusatzmenge beträgt max. 10 % auf Zement-, Kalk-, 
Gipsanteil. Durchschnittswert ca. 5 %

LAGERUNG UND ENTSORGUNG
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
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